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Attività che generano un generatore di attività a 4 (AG4) (ex Switchlist Generator o SLG) 
per la Palermo-Agrigento-Porto Empedocle rotta 
(Italiano rotta da Giuseppe Iannuzzi) 


La Palermo-Agrigento Modelli di attività sono Generator file modello. È necessario disporre di Steve Davis' Generatore di attività 'di creazione di attività Utility per MSTS installato per utilizzare questi modelli per creare la tua attività. Per ulteriori informazioni su questo programma di utilità per MSTS, ti invitiamo a visitare http://www.skylinecomputing.com. 

La Palermo-Agrigento rotta, situato nel isola di Sicilia, Italia, copre l'area da Palermo, nel nord-ovest, lungo il Mar Tirreno, con Agrigento, 140 km più a sud-est e verso Porte Empedocle, 10 km più, in collegamento con i paesi del Mediterraneo Mare. Il percorso è un mix di robusto montagne, coste, piana e ripidi gradi e ha molte gallerie. Alcuni dei tipi sono tra il 2% e 3%. E 'doppio binario da Palermo a Fiumetorto e trasforma binario unico verso sud Agrigento e Porto Empedocle. Malgrado si trovi in un'isola, si tratta di un percorso molto panoramico e sarà una delizia per scenico orientato utenti. 

La Palermo-Agrigento pacchetto include il Nord (NB) e Sud (SB) modelli a più percorsi e ha stretti a 100 raccordi del destinatario disponibili per il passaggio. Il calendario per il modello a metà-70's dove il diesel e locomotive elettriche sono stati manutenzione della zona. AI traffico sarà presente durante l'intero itinerario percorso, compresi lungo il binario unico. Il giocatore principale è una locomotiva E646 FS locomotiva elettrica che offre più di 5300 cv. E 'Bin amichevole, nel qual caso consentirà di passare dalla parte anteriore della cabina verso la parte posteriore della cabina per le attività. 

Configurazione del sistema di segnalamento tra i villaggi renderà possibile l'uso di influenza aviaria del traffico e l'utente sarà in grado di soddisfare con successo il traffico dei treni. AI comprendono sia il traffico passeggeri e merci. Aspettiamo incontra lungo il percorso! Il giocatore del traffico e percorsi sono stati attentamente pianificato di autorizzare tale soddisfa. Tuttavia, per garantire pieno successo nel soddisfare AI treni, lunghezza di tutti consiste (giocatore e AI) non deve superare di circa 10 autovetture, tra cui il motore (o in numero di circa 165 metri di lunghezza). Alcuni dei villaggi sono breve piattaforma raccordi del destinatario che limitano la lunghezza della riunione consistono quando l'influenza aviaria treni. Se il giocatore treno supera il limite, la riunione AI treno può collidere con la parte posteriore del lettore treno (o viceversa). Quando attesa per il segnale verde per far AI treno passa, se il vostro segnale non cambia al verde, una volta superato, solo spostare leggermente avanti e se si è svuotata, si trasforma in verde. In alcune occasioni, non può cambiare 

Nonostante la presenza di alcuni raccordi del destinatario ad Agrigento Centrale, non verranno utilizzati per pickup e setouts. Durante la prova, i problemi incontrati con i percorsi di influenza aviaria che ha origine da Porto Empedocle e costretto il giocatore a treno di fronte a una solida segnale rosso a Aragona e non è mai stata in grado di avere questo problema risolto. È stato deciso che tutti i treni AI avrebbe utilizzato il Agrigento Centrale come zona di partenza e finale punti. Dal momento che nessun mappa è disponibile per la rotta, screenshot di settori chiave sono stati fatti e sono forniti con il modello, il che contribuirà a determinare compiti. 

DOWNLOAD 

Download seguente provenienti dal Trainomania sito includono link diretti ai file necessari. Essi sono prestati in modo non dovete andare al sito e cercando di trovare i file necessari. È sufficiente fare clic sul link e sarai indirizzato alla pagina del file. È sufficiente fare clic sul link accettare (in italiano "accetto") per scaricare i file. Accertati di controllare il percorso suggerito (se richiesto) durante l'installazione di ogni file e apportare correzioni se necessario. Alcuni dei file sono in formato RAR, assicurarsi di avere una compressione dei file RAR per decomprimere gestore. Anche la FS_E_packUpdate.rar file, estrarre tutti i file contenuti, senza l'uso di nomi di cartella nella cartella FS_E_Pack per aggiornare il magazzino. 

Vi preghiamo di prendere atto che potrebbe essere necessario modificare alcune impostazioni e accoppiatore riquadro questioni di garantire la buona accoppiamento e disaccoppiamento di tutto il materiale rotabile. Durante la prova, l'adeguamento sono stati fatti nel r0 e Break impostazioni e anche riquadro impostazioni. Una volta fatto tutto è andato OK dopo. Un buon programma di utilità per l'uso per correggere le questioni limiti del box (disponibile su Train-Sim) è il bboxv1_2.zip. Si suggerisce di regolare le impostazioni con accoppiatore engmod20.zip il file disponibile anche su Train-Sim. 

Il rotta file 

Da Train-sim.com (T-S) 

8 immagini per la rotta: 

ital21p1.exe, ital21p2.rar, ital21p3.rar, ital21p4.rar, ital21p5.rar, ital21p6.rar, ital21p7.rar e ital21p8.rar 

Trenomania dal sito (http://www.trenomania.it/index.asp) 

Patch per la rotta 

ITALIA21_Patch_V1-1.rar 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/scenari/downloadscenari.asp?ID=127 


Il materiale rotabile di file 

FS_E646_158_old.rar 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/filelocelettriche/downloadlocelettriche.asp?ID=1200 
FS_E646_164.rar 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/filelocelettriche/downloadlocelettriche.asp?ID=1093 
CabE646_V4.rar 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/cabine/downloadcabine.asp?ID=108 
FS_E_pack.zip 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/merci/downloadmerci.asp?ID=189 
FS_E_packUpdate.rar 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/merci/downloadmerci.asp?ID=211 
FS_G_pack.zip 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/merci/downloadmerci.asp?ID=186 
FS_DDm_pack.zip 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/merci/downloadmerci.asp?ID=194 
FS_DDm_packUpdate.rar 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/merci/downloadmerci.asp?ID=210 
FS_REG_pack.zip 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/filetrenicompleti/downloadtrenicompleti.asp?ID=516 
FS_ale841_pack.zip 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/filetrenicompleti/downloadtrenicompleti.asp?ID=481 
Igins.zip 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/merci/downloadmerci.asp?ID=198 
FS_Silos_Brambles.zip 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/merci/downloadmerci.asp?ID=167 
FS_Ks.zip 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/merci/downloadmerci.asp?ID=173 
FS_cisterna941.zip 
http://www.trenomania.it/trainsimulator/file/merci/downloadmerci.asp?ID=191 




Informazioni generali circa l'utilizzo di AG 

SLG ha una disposizione per aiutare con segnali speditore e gestiti traccia interruttori. A causa della presenza di influenza aviaria del traffico, si dovrebbe operare normalmente queste attività con i segnali e tenere traccia di opzioni in modalità predefinita, come suggerito nella SLG manuale. Quindi nel caso in cui non è possibile procedere con l'attività a causa di un segnale rosso o perché traccia di passare l'allineamento, salvare l'attività, uscita MSTS, avviare SLG e passare i segnali e tenere traccia di interruttori a permissiva e manuale, rispettivamente. Regolare la prossima traccia interruttore e / o procedere passato il segnale a velocità limitata (speditore non darà il permesso). Una volta passato il passare traccia e / o di segnale, si deve ancora una volta salvare l'attività, uscita MSTS, avviare SLG e passare i segnali e tenere traccia di ritorna alla modalità predefinita, come fortemente raccomandato nel SLG manuale. Ancora una volta, come già detto in precedenza, a causa della presenza di influenza aviaria del traffico, si dovrebbe operare normalmente queste attività con i segnali e tenere traccia di interruttori nella modalità di default. Il giocatore deve rilevare, tuttavia, che mentre passano avanti e indietro tra i modi è fastidio e sia in termini di tempo, si è liberi di operare continuamente con manuale traccia interruttori e permissiva segnali a proprio rischio e pericolo 


A meno che il vostro PC è marginale prestazioni, assicurarsi di selezionare i valori massimi per riempire auto (sia il dispositivo di scorrimento e il conteggio per traccia) e anche selezionare l'opzione per l'immissione autovetture in regioni non lavorato. Su questa operazione e di ogni percorso è guastato da scarsamente popolate ferroviario e spinge i cantieri. Massimizzazione auto riempire aggiungerà un sacco di "candy occhio" per aggiungere il tuo divertimento in attività. 

               Spero che ora godono di questo modello. Non esitate a contattarci, se necessario, a photoman_57@hotmail.com. I'll cercare di affrontare le vostre preoccupazioni al meglio delle mie conoscenze. Per domande su SLG stessa, (se siete in grado di affrontare le vostre preoccupazioni in lingua inglese) è possibile rivolgersi a Steve Davis, il suo designer presso stevedavis@skylinecomputing.com o tramite la loro sede nello stesso sito. Sei il benvenuto a registrare con noi. 



Nota : Le mie scuse per i nostri utenti italiani se la traduzione da Inglese a Italiano è difettoso in determinati settori. Questo è il miglior modo possibile ho avuto a condividere con i nostri colleghi italiani un ottimo modo per utilizzare la Palermo-Agrigento-Porto Empedocle rotta con questo modello. 

Saluti


Denis Gionet

